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CUMUNE DI BISTGNANL  EGENDA

P R |:| \/ I N C I A D I [: |:| S E N Z A Aree a Pericolosita Geologica Elevata e/o Molto Elevata

Sono comprese in questa classe, tutte le aree in frana attive e quiescenti a Rischio PAI e le aree cartografate PSC ritenute simili, nonché quelle fasce di versanti particolarmente

P I A N |:| S T ’Q U T T U R A L E C |:| M U N A L E acclivi. Sono altresi presenti fenomeni di erosione diffusa e colate detritiche lungo le valli dei corsi d'acqua fortemente incise .

|_ E G G E U R B A N I S T I C A 1 6 A P R I |_ E 8 O O 8 N ' 1 9 Aree a Pericolosita Geologica medio-elevata

In tale classe sono comprese quelle aree in cui sono presenti fenomeni franosi di modesta entita, nonché aree in frana in cui si puo ipotizzare la possibile stabilizzazione

D D C U M E N T |:| P R E |_ I M I N A R E cartografate nel PSC. In queste aree sono individuati fenomeni di instabilita connessi alla giacitura, all'acclivita, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee,
‘-1| nonché a processi di degrado di carattere antropico.

Aree a pericolosita geologica moderata

In tale classe ricadono quelle aree le cui caratteristiche geomorfologiche, stratigrafiche e litotecniche con fattori non predisponenti al possibile innesco di movimenti di massa e nelle

quali non sono presenti, allo stato attuale, fenomeni di dissesto attivi.

Sono incluse in questa classe di pericolosita le aree pianeggianti di raccordo tra la piana alluvionale e la fascia collinare.

A

AREE CLASSIFICATE A RISCHIO IDRAULICO
Aree di Attenzione per pericolo di inondazione

(ART. 21-24 Norme di Attuazione PAI).

Aree caratterizzate da depositi superficiali con caratteristiche meccaniche scadenti, in cui possono verificarsi cedimenti diffusi del terreno in concomitanza di stress dinamici e

amplificazioni del moto del suolo.

Aree con la presenza negli strati superficiali di depositi sabbiosi sciolti monogranulari interessati da falda acquifera superficiale, in cui sono possibili fenomeni di liquefazioni dei

terreni.
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Aree di pertinenza cave e miglioramenti agrari
In queste aree ¢ previsto il ripristino ambientale e la sistemazione idrogeologica.
T AV G 7 Sono consentiti interventi di riprofilatura dei versanti, quando gli stessi si configurano come necessari per la messa in sicurezza dell’area e/o mitigazione della pericolosita/rischio

esistente (art. 13 comma 3 delle NAMS del PAI e Legge regionale n. 40/2009 e ss.mm.ii.).

Carta di Sintesi delle Pericolosita Geologiche

Area dell'ex discarica comunale

L'areale presso localita Trifiero & da sottoporre ad interventi di bonifica, di ripristino e di messa in sicurezza . In particolare il corpo di discarica deve essere caratterizzato con relativa

S CcCQ L Q ]_ : ]_ O . O O O analisi dei livelli di inquinamento.




